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Maaseudun muuttuva energiantuotanto -hanke

Taustaa hankesuunnitelmasta ja tietoldhteet

Hevosenlannan energiahyédyntaminen on mahdollistunut lakisdanndsten my6ta myods pienemmissd lammontuo-
tantoyksikoissa. Hankkeessa haluttiin selvittda hevosenlannan maaria ja nilden ominaisuuksia ennen hankkeen
polttokoetutkimusosuuden tekemistd. Tassa lyhyessa selvitysraportissa on esitetty hankkeen aikana tiedossa ol-
leet hevosenlannan maarat Suomessa keskittyen hankkeen kohdealueelle eli Eteld-Pohjanmaalle.

Hevosenlannan hyédyntamista ja sen ominaisuuksia on tutkittu Suomessa monien tutkimuslaitosten ja organisaa-
tioiden toimesta, ja julkaistua tietoa loytyy esimerkiksi Hevostietokeskukselta, Hippolikselta, Turun AMK:lta, Lu-
kelta ja LUT yliopistosta.

Yleista hevosenlantamaarista ja hyodyntamisestd Suomessa

Hevosia oli Suomessa vuonna 2020 yhteensa noin 74 000. Tallien maara samana vuonna oli 16 000. (Hevostalous
lukuina 2020, 2021) Biomassa-atlaksen (2022) mukaan hevosenlantaa syntyi sdilytystavasta riippuen Suomessa v.
2018 yhteensa noin 650 000 tonnia. Hevostietokeskuksen (2018) mukaan pieni poni tuottaa vuodessa noin 8 kuu-
tiometria kuivikelantaa ja iso hevonen 17 kuutiometria. Lantaan sisdltyy itse lantaa, kuiviketta ja virtsaa.

Hevosenlantaa voidaan hyodyntaa levittamalla sitd peltoon, kompostoimalla maanparannusaineeksi, anaerobi-
sella kasittelylla eli madattamalla tuottaen biokaasua ja ravinteita seka polttamalla, pyrolyysilla tai kaasutuksella
energiakayttéon. Hevosenlannan hyddyntamiseen vaikuttaa tallilla kaytetty kuivikemateriaali, joka on yleisimmin
joko turve- tai puupohjainen. (Oksala, Havukainen & Rintala 2018).

Hevosenlannan kosteuspitoisuus voi olla noin 65-80 % ja sen irtotiheys on luokkaa 500 kg/m? (Alakangas, Hurskai-
nen, Laatikainen-Luntama & Korhonen 2016; Hevostietokeskus 2018) — johtuen kuitenkin kuivikkeesta, koostu-
muksesta ja sdilytyksesta.

Hevosenlantamaarat Etela-Pohjanmaalla

Tutkimuksen kohteena on Eteld-Pohjanmaan alue, jonka kunnat ovat aakkosjarjestyksessa seuraavat: Alajarvi, Ala-
vus, Evijarvi, llmajoki, Isojoki, Isokyrd, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajarvi, Lapua, Seina-
joki, Soini, Teuva, Vimpeli ja Ahtari. 18 alueen kunnasta kahdeksan ovat kaupunkeja.

Biomassa-atlaksen (2022) mukaan Eteld-Pohjanmaalla syntyy hevosten ja ponien kuivalantaa eldinsuojista yh-
teensd noin 39 000 tonnia vuodessa. Sivuston mukaan lantapaikkatietoaineisto on muodostettu yhdistamalla Lu-
ken ja SYKEn Normilanta-jarjestelman tuottamat eldinkohtaiset tiedot lannan maarasta ja ominaisuuksista eldin-
ten maaratietoihin. Hevosten lantamaara perustuu lisdaksi Hippoksen hevosenomistajarekisterin perusteella
muodostettuun arvioon hevosten kunnittaisista maaristd. Biomassa-atlaksessa esitetdan kaksi vaihtoehtoista
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lantamadaraa: eldinsuojasta ja varastosta. Lannankasittely muuttaa lannan ominaisuuksia muun muassa hiilen ja

typen havikkien vuoksi. Tassa selvityksessa on haettu lantamaératieto, joka viittaa kasittelemattomaan ja varas-
toimattomaan lantaan.

Taulukossa 1 on esitetty Eteld-Pohjanmaan kunnissa syntyvat hevosenlantamaarat tonneina vuosittain. Biomassa-
atlaksen tilastotieto kunnittaisista lantamaarista on peraisin vuodelta 2018. Eniten hevosenlantaa syntyy Seinajo-
ella, noin 8300 tonnia vuodessa. Seindjoen lisdksi toinen suuri hevosenlannan tuottaja on Kauhava. Energiasisalto-
maarat ovat teoreettisia arvioita lannalle, jonka kosteus on luokkaa 70-80 % (ks. ominaisuuksista tarkemmin seu-
raavassa luvussa).

Taulukko 1. Hevosenlannan maarat ja teoreettiset energiasisallot Eteld-Pohjanmaalla kunnittain.
(Tietoldhteet: Biomassa-atlas 2022; Alakangas, Hurskainen, Laatikainen-Luntama & Korhonen 2016)

Kunta Maara Energiasisalto [MWAh]
[t/v] (teoreettinen)
Lapua 2540 1052 - 2394
Kurikka 2988 1238 - 2816
Alajarvi 1284 532-1210
Alavus 2511 1040 - 2366
Evijarvi 358 148 - 337
lImajoki 2972 1231 -2801
Kauhajoki 3832 1587 - 3611
Jalasjarvi 1830 758 - 1725
Kauhava 6158 2551 - 5803
Kuortane 1099 455 - 1036
Lappajarvi 476 197 - 449
Seindjoki 8299 3438 - 7821
Soini 535 222 -504
Vimpeli 319 132-301
Isojoki 427 177 - 402
Karijoki 1163 482 - 1096
Teuva 873 362 -823
Ahtéri 1040 431 -980

Energiasisdltoé ja muita ominaisuuksia polton kannalta

Hevosenlannan energiasisalto riippuu muun muassa sen sisdltdamasta kosteudesta, kdytetysta eldinten oleskeluti-
lojen kuivikkeesta sekd lannan mahdollisesta kasittelysta tai sdilytyksesta. Puupohjaisen kuivikkeen (kutterinlastu,
sahanpuru tai puupelletti) kaytto tuottaa erilaista lantaa kuin turpeen, oljen tai muun kuivikeseoksen kaytto.
(Manninen, Grénroos, Luostarinen ja Saastamoinen 2016; Arffman, Lehtinen & Arffman 2018). Kirjallisuuden (Ala-
kangas, Hurskainen, Laatikainen-Luntama & Korhonen 2016) mukaan hevosenlannan tehollinen lampo6arvo kuiva-
aineessa olisi luokkaa 16,90-17,55 MJ/kg. Saapumistilainen ldmpdarvo 70-80 % kosteudessa olisi néin ollen 1,49-
3,39 MJ/kg.

Hevosenlanta sisaltda jonkin verran klooria ja muita alkaleita, jotka voivat lisata korroosiota polttolaitteistossa.
Tama korostuu, mikali kuivikkeessa on mukana olkea. Kosteaa lantaa poltetaan yleisimmin seospolttona muiden
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biopolttoaineiden kanssa 5-30 prosentin osuudella muun polttoaineen maarasta. Erityisesti turve kuivikkeena
imee kosteutta kuten virtsaa seokseen. Lannan mukana polttoon voi myos kulkeutua epapuhtauksia kuten maa-
ainesta, hiekkaa tai roskaa. (Arffman, Lehtinen & Arffman 2018; Ahola & Alho 2020) Tanskasen, Noran ja Seppalai-
sen (2017) XAMKissa HevosWoima-hankkeessa tekeman tutkimuksen mukaan useiden kuukausien hevosenlannan

sailytys huonontaa sen palamisominaisuuksia orgaanisen aineksen hajoamisen myo6ta. Nain ollen sdilytyksessa
hevosenlannan tuhkapitoisuus suhteellisesti kasvaa.

Turve kuivikkeena voi vaikuttaa polttoaineen statukseen, mikali halutaan hyédyntaa vain uusiutuvia polttoaineita.
Hevosenlanta sisadltdd myos pienid maaria rikkid, mika on kuitenkin enemman kuin puupolttoaineissa. Hevosen-
lannassa oleva typpi poistuu polttoprosessissa savukaasujen mukana, mutta tuhkaan jaa fosfori ja muut kivennai-
set vikevoityvat tuhkaan. (Manninen, Gréonroos, Luostarinen ja Saastamoinen 2016; Alakangas, Hurskainen, Laati-
kainen-Luntama & Korhonen 2016)

LAHDELUETTELO

Ahola, T. & Alho, P. 2020. Hevosen kuivikelannan hyddyntdminen Varsinais-Suomessa. HEPO — Hevosenlanta polt-
toon -hankkeen loppuraportti. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 263. Saatavissa:
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/julkaisuhaku/42/

Alakangas, E., Hurskainen, M., Laatikainen-Luntama, J. & Korhonen, J. 2016. Suomessa kaytettdvien polttoainei-
den ominaisuuksia. VTT Technology 258. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, 2016. Saatavissa:
https://publications.vtt.fi/pdf/technology/2016/T258.pdf

Arffman, M., Lehtinen, J. & Arffman S. 2018. Hevosenlannanpolton lainsddddannén muutoksen vaikutusarviointi.
HELMET Hevosenlanta menestystarinoiksi, raportti.

Biomassa-atlas. 2022. Luonnonvarakeskuksen karttapalvelu. Saatavissa: https://projects.luke.fi/biomassa-atlas/

Hevostietokeskus 2018. Nettisivu “Hevosenlannan hyédyntamismahdollisuuksista”. Saatavissa: https://hevostie-
tokeskus.fi/i/talliymparisto/lantahuolto/hevosenlannan-hyodyntamismahdollisuuksista

Hevostalous lukuina 2020. 2021. Raportti. Hippolis, Suomen Hippos ry, Suomen Rstsastajainliitto ry, Luke Hevosta-
lous. Saatavissa: http://www.hippolis.fi/site/wp-content/uploads/Hevostalous-lukuina-2020.pdf

Manninen, K., Grénroos, J., Luostarinen, S. & Saastamoinen, M. 2016. Hevosenlannan energiakdyton ymparisto-
vaikutukset. Luonnonvarakeskus. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 30/2016. Saatavissa:
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/535278/luke-luobio 30 2016.pdf?sequence=11&isAllowed=y

Oksala, J., Havukainen, J. & Rantala, T. 2018. Ongelmasta resurssiksi. Lannan hyédyntamisen tekniikkaopas tal-
leille. Saatavissa: https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/149304/Lannankaytto-opas%20tal-
leille%20.pdf?sequence=1

Tanskanen, R., Nora, J. & Seppaldinen, S. 2017. Hevosenlannan alkukoostumuksen analysointi XAMKin ymparisto-
laboratoriossa. Teoksessa “Esiselvitys Etela-Savon hevostalouden materiaalivirtojen hyodyntamisesta uusiutuvana
energiana.” XAMK kehittd3 2. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/han-
dle/10024/123007/URNISBN9789523440050.pdf?sequence=1&isAllowed=y



https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/julkaisuhaku/42/
https://publications.vtt.fi/pdf/technology/2016/T258.pdf
https://projects.luke.fi/biomassa-atlas/
https://hevostietokeskus.fi/i/talliymparisto/lantahuolto/hevosenlannan-hyodyntamismahdollisuuksista
https://hevostietokeskus.fi/i/talliymparisto/lantahuolto/hevosenlannan-hyodyntamismahdollisuuksista
http://www.hippolis.fi/site/wp-content/uploads/Hevostalous-lukuina-2020.pdf
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/535278/luke-luobio_30_2016.pdf?sequence=11&isAllowed=y
https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/149304/Lannankaytto-opas%20talleille%20.pdf?sequence=1
https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/149304/Lannankaytto-opas%20talleille%20.pdf?sequence=1
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/123007/URNISBN9789523440050.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/123007/URNISBN9789523440050.pdf?sequence=1&isAllowed=y

